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% O INWESTYCJI

Gazocigg Golenidw - Ptoty jest jednym z klu-
czowych projektdw rozwojowych w polskim
systemie przesytowym gazu. Inwestycja stano-
wi V etap gazociggu DN700 relacji Szczecin-
Gdansk, ktérego cztery wczesniejsze odcinki
zostaty oddane do eksploatacji w 2015r.
Planowany termin zakonczenia budowy in-
westycji i przekazania do eksploataciji fo ll
kwartat 2020.

@ PODSTAWA PRAWNA

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty-
cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu
(Dz. U. 22009 Nr 84, poz. 700 z pdzniejszymi
zmianami).

procent
* podatku
od nieruchomosci
dla gminy
milimetrow
srednicy

@ O INWESTORZE

GAZ-SYSTEM jest jednoosobowq spdtkg akeyj-
ng Skarbu Panstwa oznaczeniu strategicznym
dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem
spotkijest zarzgdzanie najwazniejszymi gazo-
ciggami w Polsce oraz transport paliw gazo-
wych sieciqg przesytowq na terenie catego
kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbior-
cédw koncowych podtgczonych do systemu
przesytowego.

Wykonawca projektu budowlanego i wyko-
nawczego:

Biuro Projektéw ,,NAFTA-GAZ" Sp. z 0.0.
Gornicze Biuro Projektow ,,PANGAZ" Sp.z 0.0.
Wykonawca Robét Budowlanych:

Rafako S.A. Racibérz

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego:
Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych
EKO-INWEST S.A. Szczecin.

lometréw gazociagu




PRZEBIEG GAZOCIAGU

Inwestycja bedzie zlokalizowana w woje-
wodztwie zachodniopomorskim na terenie
powiatow goleniowskiego i gryfickiego, w
nastepujgcych gminach: Goleniéw, Osina,
Nowogard, Ptoty.

Golenidéw

LEGENDA
==== iNnwestycja
——— stniejgcainfrastruktura
(o] gminy na frasie gazociqgu

—~~— granica powiatow

POWIAT GOLENIOWSKI

POWIAT GRYFICKI

Ttocznia Goleniéw

@ KORZY$CI Z REALIZOWANEJ INWESTYCJI
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Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym
zrédtem energii.

Wptywajgcy corocznie do budzetu gminy
podatek od nieruchomosci w wys. do 2%
wartosciinfrastruktury gazowej zrealizowane;j
na terenie gminy.

Wzmocnienie bezpieczenstwa energetycz-
nego panstwa iregionu.

Budowa gazociggu podniesie atrakcyjnosé
inwestycyjng gminy i regionu.



PROCES INWESTYCYINY

WYMOGOW BEZPIECZENSTWA, FORMALNO-PRAWNYCH,

% PROJEKTOWANIE - TRASY GAZOCIAGU Z UWZGLEDNIENIEM
SRODOWISKOWYCH ORAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH.

DECYZJE ADMINISTRACYJINE, OPINIE, UZGODNIENIA -
UZYSKIWANE OD POSZCZEGOLNYCH ORGANOW AD-

‘&& MINISTRACJI, NATOMIAST W TRYBIE TZW. ,,SPECUSTAWY

GAZOWEJ" DECYZJE WYDAJE WLASCIWY WOJEWODA.

POZWOLENIE NA BUDOWE | BUDOWA - NA PODSTAWIE DECYZJI
% O POZWOLENIU NA BUDOWE, WYBRANY PRZEZ GAZ-SYSTEM
ot WYKONAWCA PRZEPROWADZA PRACE BUDOWLANE NA TERE-
NIE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH DECYZJA LOKALIZACYJINA,

O ODSZKODOWANIA - WYPLACANE NA PODSTAWIE DECYZJI
g ADMINISTRACYJNEJ, KTORA WYDAJE WOJEWODA.




INFORMACJE DLA WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI,
NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANA BUDOWA GAZOCIAGU

Zawiadomienie o rozpoczeciu budowy

* Wykonawca na min. 30 dni przed rozpocze-
ciem robot zawiadomi o tym fakcie — pocztg
lub osobiscie — wtasciciela nieruchomosci.

e Zawiadomienia bedg wysytane na adres
wskazany w ewidencji gruntow i budynkow
lub —w przypadku stwierdzonych bteddw w
katastrze — nainny znany wykonawcy adres.

e Z uwagi na duzy zasieg inwestycji prace
moggq sie rozpoczgé w terminie pdzniejszym.

* Brak woli udostepnienia nieruchomosci przez
jej wtasciciela/uzytkownika po uptywie 30
dni od daty zawiadomienia nie bedzie prze-
szkodqg do rozpoczecia prac budowlanych.
Wéwczas GAZ-SYSTEM skieruje wniosek do
wtasciwego wojewody o wydanie nieru-
chomosci przez wtadajgcego w drodze
postepowania administracyjnego.

Opisanie stanu nieruchomosci

przed rozpoczeciem robét

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych
zostanq przeprowadzone ogledziny nie-
ruchomosci oraz sporzgdzony protokdt
opisujgcy stan nieruchomosci. Czynno-
sci te zostang wykonane komisyjnie w
obecnoscirzeczoznawcy majgtkowego,
przedstawiciela wykonawcy i wtasciciela
nieruchomosci

* Brak obecnoscilub brak kontaktu z wtasci-
cielem lub uzytkownikiem nieruchomosci,
nie wstrzyma rozpoczecia robét. Protokdt
opisujacy nieruchomos$¢ zostanie spisany
komisyjnie w obecnosci osdb, o ktérych
mowda powyzej.

* W celu ograniczenia szkéd zalecane jest
usuniecie z terenu przewidzianego na plac
budowy, wszelkich elementéw lub nietrwa-
tych budowli, ktére mogaq by¢ ponownie
wykorzystane.

Zgtoszenie do Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

¢ Wtasciciel nieruchomosci, ktéry pobiera
doptaty obszarowe i rolno-srodowiskowe,
w ciggu 10 dni od faktycznego rozpocze-
cia prac budowlanych powinien ztozy¢
w Agencji wniosek o wytgczenie z doptat
powierzchni dziatki, na ktorej prowadzone
bedq prace budowlane.

Wykazy powierzchni przewidzianych na plac
budowy, z podziatem na poszczegdine nie-
ruchomoéci, znajdujq sie w urzedach gmin.

Realizacja prac

Wykonawca moze prowadzi¢ prace jedynie
w pasie montazowym. Jego szeroko$¢ to
ok. 28 m na terenach obejmujgcych grunty
orne, tgki, pastwiska, nieuzytki (w miejscach
przekroczen z drogami, torami i rzekami pas
poszerzono do 38m) oraz ok. 18 m na tere-
nach lesnych.

Szkody, ktére powstang na terenie nieru-
chomosci poza pasem montazowym ga-
zociqgu, zobowigzany jest zrekompensowac
wykonawca.

W trakcie budowy wykonawca ma obowig-
zek zapewnic dojscie i dojazd do dziatek,
budynkdw i urzgdzen z nimi zwigzanych.

Wycinka drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjq
zostang wyciete przez wykonawce.
Drewno pozyskane z wycinki wykonawca
protokolarnie przekaze wtascicielowi nie-
ruchomosci.

Odbudowa systeméw melioracyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do odbu-
dowania zerwanych ciggdéw drenarskich.
Miedzy wtascicielem nieruchomosci, a wy-
konawcg musi zostac spisany protokdt od-
bioru wykonanych prac.

Odbidr nieruchomosci po inwestycji

Po zakonhczeniu inwestycji wykonawca jest
zobowiqzany do zrekultywowania gruntu
zajetego na potrzeby realizacji inwestycji
oraz ponownego opisania nieruchomosci
przy udziale rzeczoznawcy majgtkowego i
wtasciciela dziatki.

Protokdt kohcowy zostanie sporzgdzony
w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron. Egzemplarz
protokotu nalezqcy do GAZ-SYSTEM zostanie
przekazany wojewodzie i postdzy do okre-
Slenia wysokosci odszkodowania.
Wtasciciel nieruchomosdci moze moze
rozpoczqc¢ ponowne uzytkowanie czesci
nieruchomosci po spisaniu ww. protokotu.



JAK PRZEBIEGA BUDOWA GAZOCIAGU?

Ponizej przedstawiono najwazniejsze etapy realizacji prac:

1. WYTYCZENIE GEODEZYJNE TRASY | ROZPOZNANIE
ARCHEOLOGICINE | SAPERSKIE:
« okreslenie doktadnego przebiegu osi rurociggu, wyznaczenie

G?Lrl._fu\_\ stupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami,
liniami kolejowymi etc.
— * wykonanie badan ratunkowych dla zinwentaryzowanych
stanowisk archeologicznych znajdujgcych sie w zakresie pasa
budowy

rozpoznanie saperskie trasy gazociggu pod wzgledem
wystepowania niewybuchow

2. PRZYGOTOWANIE PASA BUDOWY:

* oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewdw oraz wszelkich
innych zidentyfikowanych obiektéw utrudniajgcych
prowadzenie prac;

zebranie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby- humusu;
wyréwnanie terenu w celu utatwienia poruszania sie maszyn
budowlanych, miejscowo budowa drég tymczasowych;

] 3. ROZMIESZCZENIE RUR WZDLUZ TRASY:
— D — « transport rur sktadowanych wczesniej na placach sktadowych
i roztadunek wzdtuz pasa montazowego gazociggu;

4. SPAWANIE RUR | WYKONANIE WYKOPU:

spawanie wczesniej przygotowanych rur;

* kontrola oraz izolacja spoin w celu zapewnienia najwyzszej
jakosci wykonania potgczenrur;

* wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie rurociqgu na
zaprojektowanej gtebokosci pozwalajgcej na przysypanie
go co najmniej 1,2 m ziemi liczgc od gory rurociggu, a na
terenach zdrenowanych odpowiednio wyzszg warstwa.
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5.

UKLADANIE GAZOCIAGU W WYKOPIE | WYKONANIE PROB:
uktadanie rurociggu w wykopie przy uzyciu fzw. zurawi bocznych
i tgczenie poszczegdlnych odcinkdw rurociggu w catose:
inwentaryzacja powykonawcza rurociqgu;

czesciowe zasypanie utozonego gazociggu, odbudowa
systemdw melioracyjnych i zakrycie gruntem rodzimym
wydobytym wczesdniej z wykopu;

~

~
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6. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO:

¢ odtworzenie

rekultywacja

poczatkowego uksztattowania terenu;

przywrdcenie pierwotnej warstwy gleby-roztozenie humusu;

powierzchni terenu zajetego na potrzeby &3% @

realizacji inwestyciji;

7. INAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU:
znakowanie stupkami, ktére pozostang jedynym sladem
przebiegu rurociggu pomiedzy kolejnymi obiektami
naziemnymi (Zespotami Zaporowo-Upustowymi i Weztami
Przesytu Gazu):

.

8.PRZEPROWAD!

ZANIE ODBIOROW TECHNICZNYCH | ROZRUCHOW:

* uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na

uzytkowanie
eksploatacii.

i formalne przekazanie gazociggu do




ODSZKODOWANIA DLA WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawq z dnia 24 kwietnia 2009 .
o inwestycjach w zakresie terminalu rega-
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujéciu, na podstawie ktérej powsta-
je tainwestycja, organem uprawnionym do
wydania decyzji wskazujgcej wysokos¢ od-
szkodowania jest Wojewoda Zachodniopo-
morski. Podstawq do wszczecia i prowadzenia
postepowania administracyjnego w sprawie
ustalenia odszkodowania przez wojewode,
bedzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji, ktéra dla czesci liniowej gazociagu be-
dzie ograniczata za odszkodowaniem sposéb
korzystania z nieruchomosci.

Odszkodowanie za ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomosci

Po zakonczeniu budowy wzdtuz gazociggu
zostanie ustanowiona tzw. strefa kontrolo-
wana. W przypadku zaistnienia koniecznosci
przeprowadzenia prac zwigzanych z konser-

wacjq i eksploatacjg gazociggu, GAZ-SYSTEM
bedzie wykonywat niezbedne prace w usta-
lonej strefie kontrolowane;j.

Wojewoda w wydanej po zakohczeniu bu-
dowy decyzji administracyjnej w zakresie
odszkodowan, ustali wysokos$¢ odszkodo-
wania za ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomosci w zwigzku z ustanowieniem
strefy kontrolowanej gazociqgu, zajeciem nie-
ruchomosci na okres budowy oraz za szkody
rolnicze i inne powstate w trakcie budowy
gazociggu.

Wysokos$é odszkodowania

Wysoko$¢ odszkodowania zostanie ustalo-
na na podstawie operatdéw szacunkowych
sporzgdzonych przez powotanych przez wo-
jewode rzeczoznawcodw majgtkowych po
zakonczeniu inwestycji. GAZ-SYSTEM przekaze
wojewodzie niezbedny materiat do przepro-
wadzenia postepowania administracyjnego
w zakresie ustalenia odszkodowah w tym




w szczegdblnosci protokoty opisujgce stan
nieruchomosci przed rozpoczeciem i po za-
konczeniu robét budowlanych, dokumenta-
cje fotograficzng. Dokumentacja ta bedzie
powstawata przy udziale wtascicieli nieru-
chomosci, a takze wykonawcy dokumentacii
projektowej oraz wykonawcy robdt budow-
lanych w czasie realizacji kolejnych etapdéw
inwestycji. Dokumenty zostang opracowane
dla poszczegdlnych dziatek, objetych decy-
zjq o ustaleniu lokalizacji inwestycii.

Podstawowe elementy odszkodowania

* rekompensata za szkody fizyczne, tj. m.in.
utracone uprawy, brak mozliwosci pro-
wadzenia upraw w pasie zajetym przez
wykonawce robdt, obnizenie plonowania
w kolejnych latach po zakohczeniu inwesty-
cji, zwrot czesci podatku od nieruchomosci
oraz zwrot doptat obszarowych i z tytutu
prowadzenia programow rolno-srodowi-
skowych, w przypadku dzierzawy (gruntéw
Skarbu Panstwa) —zwrot czynszu dzierzaw-
nego za okres zajecia nieruchomosci,

* rekompensata za szkody prawne, tj. m.in.
warto$¢ ograniczenia w sposobie korzysta-
nia z nieruchomosci w strefie kontrolowane;,
zmniejszenie wartosci nieruchomosci be-
dqgce wynikiem posadowienia gazociggu,
rekompensata za ograniczenia powstate
W wyniku oznakowania gazociqgu.

Wojewoda okredli odszkodowanie za szkody
powstate w pasie roboczym.

Straty, ktére wystapiqg poza tym obszarem
muszq zosta¢ uregulowane miedzy Wykonaw-
cg Roboét a wtascicielem, zgodnie zumowq
zawartg miedzy GAZ-SYSTEM i Wykonawcqg
Robot.

Decyzja o odszkodowaniu

Postepowanie odszkodowawcze konczy sie
wydaniem przez wojewode decyzji o ustale-
niu odszkodowania. GAZ-SYSTEM w ferminie
14 dni od daty, w ktérej decyzja stanie sie
ostateczna, wyptaci odszkodowanie na ra-
chunek bankowy wskazany przez wtasciciela
lub przekazem pocztowym.




PROTOKOLY SPISYWANE Z WtASCICIELAMI

4 I 4 I a N
1. 2. 3.
Opis stanu Protokét ,,0” Protokét kohcowy
zagospodarowania Z opisu Z opisu
nieruchomosci nieruchomosci nieruchomosci
- na etapie wydawania - przed rozpoczeciem - po zakonczeniu
decyszji lokalizacyjnej robét budowlanych robét budowlanych
- sporzgdzony na nieruchomosci na nieruchomosci
przez wykonawce - sporzgdzony przez - sporzqgdzony przez
dokumentacii wykonawce rob o6t wykonawce rob ot
projektowe]. budowlanych. budowlanych.
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Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu
Ul. Grobla 15
61-859 Poznan

Dziat Komunikacji Korporacyjnej
tel.: 61 854 45 00/03
e-mail: komunikacja.poznan@gaz-system.pl

Kierownik Projektu
ze strony GAZ-SYSTEM:
Piotr Sosnowski, tel. 61 854 45 04

Kierownik Budowy
ze strony Wykonawcy Robdt Budowlanych:
Patryk Katuzny, tel. 694 415 637

Kontakt z GAZ-SYSTEM w sprawie nieruchomosci:
Zaneta Kieliszak, tel. 61 854 45 38
Joanna Oftczyk, fel. 61 854 4571
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